Honeywell

Nominal jainosci chiodnicze (kW) dI . nvel

czynniki chlodnicze do zastosowar przemysiowych
Czynnik chiodniczy

Rozmiar dyszy R22 R124 R134a R227 R236fa R401A R402A
0.3 0.52 0.29 0.36 0.20 0.19 0.42 0.38
0.5 0.99 0.55 0.69 0.40 037 0.79 0.71
0.7 (AEL0.5) 1.4 0.75 1.0 0.50 0.48 11 0.98
1.0 (AEL1.0) 20 1.1 14 0.75 0.70 1.6 1.5
1.5 3.2 18 22 1.3 11 2.5 23
2.0 (AEL2.0) 4.0 23 29 1.6 14 3.3 29
25 58 33 4.0 23 21 4.6 42
3.0 (AEL 3.0) 893 9.1 6.6 36 S 74 6.6
3.5 (AEL 4.0) 122 6.8 8.7 4.7 3.9 9.8 8.8
45 170 94 118 6.6 6.0 137 123
475 (AEL 5) 224 124 15.9 8.7 8.0 18.0 162
5 (AEL 6) 291 16.1 200 11.3 103 234 210
6 424 235 276 16.4 15.1 34.1 30.6
7 545 302 353 211 194 438 393
8 64 .1 396 433 24.9 228 92.7 46.3

10 75.1 4.7 31.0 29.1 26.7 60.4 042

11 958 527 65.0 37.0 340 77.0 692

W}fdajno'sci okreslone w oparciu o nastepujace parametry:

to +4 °C +10 °C +4 °C +10°C +10°C +4 °C +4 °C

dew

t. +38 °C +50 °C +38°C +50 °C +50 °C +38 °C +38 °C

bubble

Atcay 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K

Czynniki chiodnicze do zastosowan przemystowych
Czynnik chiodniczy

Rozmiar dyszy R404A R407A R407B R407C R410A R507
0.3 0.36 0.51 0.40 0.50 0.62 0.36
0.5 068 0.96 0.79 0.95 1.2 069
0.7 (AEL0.5) 0.97 13 1.0 13 1.6 0.9a
1.0 (AEL1.0) 1.4 19 1.5 19 24 14
1.5 22 3.1 25 31 3.8 23
2.0 (AEL2.0) 28 39 32 39 48 29
2.5 41 5.6 46 5.6 6.9 41
3.0 (AEL3.0) 6.5 90 72 89 111 6.6
3.5 (AEL 4.0) 8.6 119 9.5 1.7 14.6 8.7
4.5 120 16.5 133 16.4 203 121
475 (AEL5) 15.8 218 174 216 268 15.9
5 {AEL 6) 205 283 227 280 348 207
& 298 413 33.1 40.8 50.8 30.1
7 383 531 425 525 653 38T
8 451 62.5 50.1 61.8 76.9 456

10 528 732 587 72.3 90.0 53.3

11 674 934 749 92.3 115 68.0

Wydajnosci okreslone w oparciu o nastepujgace parametry:

to +4 °C +4°C +4 °C +4°C +4 °C +4 °C

dew dew dew

t. +38 °C +38 °C +38 °C +38 °C +38 °C +38 °C

bubble bubble bubble
Atcau 1K 1K 1K 1K 1K 1K



