Honeywell

Seria TMX

TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPREZNE
Z WYMIENNYMI DYSZAMI | ZROWNOWAZONYM PORTEM

Zastosowanie

Termostatyczne zawory rozprezne serii TMX sg uzywane w

chtodnictwie ogéinym oraz do produkcji seryjnych urzadzen.

Znajduja zastosowanie w instalacjach z jednym lub kilkoma
obiegami chiodniczymi jak zamrazarki, instalacje gieboko
mrozace, urzadzenia do schiadzania mleka, schiadzacze
cieczy, urzadzenia klimatyzacyjne, chtodnie oraz pompy
ciepla. Mozna stosowac w ukiadach dla pojedynczego i

wielopunktowego wirysku, przy matych i duzych oporach, dla

wszystkich rodzajow rozdzielaczy cieczy.

Materiat

Glowica Mosigdz

El termostatyczny Stal nierdzewna
Korpus Mosigdz

DANE TECHNICZNE

Opis

TMXL: TMX oraz korpus zaworu z przytaczami
lutowanymi, konstrukcja przelotowa lub katowa

TMXE: TMX oraz Korpus zaworu z przylaczami
skrecanymi, konstrukcja przelotowa

Gazowe napelnienie czujnika termostatycznego
(ttumigce) z funkcja ograniczenia cisnienia MOP

Cieczowe napelnienie czujnika
Regulowana wartosé przegrzewu
Przylacza lutowane lub skrecane

Zewnetrzne wyrdwnanie cisnienia jest zintegrowane z
glowica zaworu

Wyjatkowa trwalos¢ dzieki polaczeniu glowicy i
przepony zaworu ze stali nierdzewnej za pomoca
spawania w atmosferze gazu ochronnego

Konstrukcja z otworem rownowazacym

Zespol wymiennych dyszy

Czynniki chi.: R22, R23, R124, R134a, R227, R236fa,
R401A, R404A, R407C, R410A, R422D, R50TA, R508B,
ISC89

Zawory dla innych czynnikéw i z funkcjg MOP na
zamowienie.

Specyfikacja

Zakres wydajnosci

17.0 do 75.1 kW R22

nominainej

Zakres temp parowania

Patrz tab. na str. 2

Maks cisnienie pracy PS Patrz tab. na str. 2
Maks cisnienie probne PF Patrz tab. na str. 2

Maks temp zewnetrzna
Maks temp czujnika

Przegrzew statyczny

100 C

Mapetnienie gazowe: 140 T
napetnienie cieczowe: 70 T

Okoto 3.5 K

Dilugosc rurki kapilary 2m

Srednica czujnika

16 mm



SERIA TMX

Napetnienie czujnika i zakres temperatur
1. Napelnienie gazowe z MOP

Cﬁ{}‘;dn-l Zakres MOP PS PF Czynnik | Zakres MOP PS PF
zy | temperatur (bar) |(bar) chiodnic | temPperatur (bar) | (bar)
parowania = parowania
Czynniki przemystowe Czynniki do instalacji gieboko mrozacych
R22 +15Cto-45T [MOP +15C |36 396 R73 ADTio B80T MOP-40T P9 19
+10 Tto-45T [MOP +10T |36 396 55TCto-80T MOP-55T %9 319
0 Clo45T MOP 0T |29 [319 R410A | 40Tio 70T [MOP 40T 29 319
10Tl45%T |MOP-10T |29 [319 R508B | 55T o 100C MOP 55T 39 19
[18TW045T |MOP-18T |29 319 Isceon 89 |-40 C1o 70 C MOP-40C 29  $1.9
Ridda) +20C10 40T |MOP+20T |34 374 Inne czynniki i wartosci MOP na zamowienie.
+20TC10 40T |MOP+20T |34 374 MOP — Maksymalne Cisnienie Robocze — zabezpiecza sprezarke
+15C1040T |MOP+15T |34 |374 ograniczajac wzrost ciénienia parowania.
+1I0Cto-40T |MOP+10TC (34 374 Wartos¢ MOP powinna by dobrana dila maksymalnego
s0Cto-40T |[MOP 20T |29 319 dopuszczalnego cisnienie na linii ssacej lub minimalnie 5K

powyZej wymaganej temperatury parowania ukiadu.

R40TA| +10C10 40T |MOP+10T |34 374 Dla zamowien bez wyszczegolnione] wartosci MOP bedzie

R4044 +10 Tto-50 T MOP +10 C 36 396 dmtarczony Zaworz MOP + 10 T
0 Tt0-30T [MOP 01T |36 39.6 Zawory Z gazowym napelnieniem czujnika oraz MOP w kazdych
-I0CTto-50T |MOP-10T 34 374 warunkach pracy musza miet chiodniejszy czujnik termostatyczny
18Tlo50T |MOP-18T |34 374 niz rurke kapilary i pozostata czest glowicy.
30 Cto 50C |MOP-30¢C |29 319 W przypadku serii TMX przepona jest dodatkowo ogrzewana

rzez ciekty czynnik | zawsze pracuje w korzystnych warunkach.
R407C| +15 Tt -30TC |MOP+15T |36 396 1 ey pract] Y

+10Ct0-30 T [MOP+10T |36 39.6

2. Ciekle napelnienie czujnika

:0C10-30T [MOP 0T [29  [319 R e
RA10A | +15CT10 50T |MOP +15T |40 440 parowania
-10T10-50T [MOP-10T_ [29  [3189 R22 *30Tdo45%C
15Cto-50C [MOP-15C |29 319 R124 +50 T do-10 T
20Clo-50C |[MOP-20C |29 319 R134a +20 C do-40 T
R422D | +15Cto-45C [MOP+15C |36 39.6 I — A0 Tdo 10T
18Cto45C |[MOP-18T [29 31.9 oy, T30 Clo 10T
RS07A| +10Cto-50C [MOP+10C |36 396 ~AOAA PP r——
t0Clo-50C |[MOP +0T |36 396
18Tt -50C [MOP-18T |34 37.4 R407C *30TW-30T
Inne czynniki i wartosci MOP na zamowienie. Inne czynniki na zamowienie.
Wydajnosci
Wydajnosé chlodnicza (kW)*
Typ Rozmiar
dyszy R22 | R134a | R404A | R407C | R410A | R422D | R507A | R124 | R227 | R236fa
45 17.0 | 11.8 | 120 | 164 | 203 | 11.3 | 121 9.4 6.6 6.0
TMXL 475 224 | 159 | 158 | 216 | 2658 | 153 | 159 | 124 | 8.7 8.0
5 291 | 200 | 205 | 280 | 348 | 198 | 207 | 181 | 11.3 | 10.3
and 6 424 | 276 | 298 | 408 | 508 | 289 | 301 | 235 | 164 | 151
7 545 | 353 | 383 | 525 | 653 | 371 | 387 | 30.2 | 211 | 19.4
TMXB 8 641 | 433 | 451 | 618 | 769 | 437 | 456 | 356 | 249 | 22.8
10 751 | 51.0 | 528 | 723 | 900 | 51.2 | 53.3 | 417 | 29.1 | 267

* Wydajnosc okreslona w oparciu o nastepujace parametry: to = +4 T, te = +38 T i 1 K dochiodzenia cieklego czynnika na wl ocie
do zaworu.
Dla R124, R227 i R236fa: wydajnost okreslona w oparciu o nastepujace parametry: to = +10 T, te = +50 T i 1 K dochiodzenia
ciekiego czynnika na wiocie do zaworu.
Dla innych warunkéw pracy patrz tabele wydajnosci w katalogu Honeywell lub skorzystaj z programu doboru.



SERIA TMX

Wymiary i wagi
_Typ Przylacza Waga |
Wiot Wylot Wyrownanie cisnienia (ka)
(A) + (B) (C) +(D)
TMX 7/16" UNF okoto 0.6
XD okoto 0.14
XLS 12 + 16 mm ODF 16 + 22 mm ODF
okoto 0.41
konstr. przelotowa 1/2" + 5/8" ODF 5/8" + 7/8" ODF
XLS 12 + 16 mm ODF 16 + 22 mm ODF
. okoio 0.32
XBS , .
konstr. przelotowa 7/8" UNF 7/8" UNF okoio 0.49
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SERIA TMX

Typ | Zamoéwienie (Program czesci)
1. Element termostatyczny

X | | ri34a| | mop+i0
Seria

Czynnik chtodniczy

Ograniczenie ciénienia MOP
() = bez MOP

2. Lutowany / skrecany korpus (baza przylaczeniowa) 3. Zespol wymiennych dysz

s 16mmx‘ ‘w‘

22 mm Seria —
Seria Rozmiar dyszy

XL5 = lutowane
XBS = skrecane

Rozmiar przylaczy
D = przelotowy
W= katowy
Montaz Regulacja przegrzewu
» Zawory moga by¢ montowane w dowolnym pofozeniu. Honeywell zaleca montaz zaworow z ich ustawieniami
* Przewod zewnetrznego wyréwnania cisnienia powinien fabrycznymi dia danego czynnika chiodniczego.
mieé rednice 6 mm lub 1/4°, powinien by¢ zamontowany Zawory z napetnieniem kombi-adsorpcyjnym, na nalepach
zgodnie z kierunkiem przeplywu czynnika. Zaleca sie znajdujacych sig na rurce kapilary, posiadajg kierunek
poprowadzenie przewodu lukiem, aby zapobiec dostania regulacji irzpienia obrotowego, zaleznie od uzytego czynnika
5|¢ GlEJLI do linii wrﬁwnania cisnienia. Cm‘odnicz&gﬂ_ Taka korekta ustawien iESt kluczowa dla

zapewnienia poprawnego dziatania regulacyjnego zaworu.
Czynnik chiodniczy zastosowany w ukiadzie powinien byé
zaznaczony na etykiecie.

= Zalecane zamontowanie czujnika w gornym, przednim
odcinku poziomej linii ss3acej, natomiast nigdy nie nalezy
montowaé czujnika za zaworem zamykajacym. Dla

wszystkich zawordw termostatycznych zaleca sie Ustawienia fabryczne przegrzewu odpowiada najmniejsze]
zaizolowanie czujnika, aby zapobiec oddzialywaniu Jego wartosci oraz optymalnemu wykorzystaniu parownika.
temperatury oloczenia, Niemnie] jednak, jesli wystapi koniecznos¢ regulacji wartosci
e _ _ przegrzewu, nalezy obroci¢ frzpien obrotowy zgodnie z

* Nie wolno wyginac ani zgniataé czujnika przy zaciskaniu ponizsza instrukcja:
klipsa czujnika podczas montazul

= Podczas lutowania nie nalezy studzié woda polaczen bazy Obrot zgednie z Redukcja przeplywu masowego
zaworu, bo moze to spowodowad pekniecia lub odksztalcié ruchem wskazowek _  czynnika chiedniczego,
powierzchnie uszczelniajace. Zegara Zwiekszenie wartosci

» Sruby mocujace element termostatyczny do bazy preegrzewd
przytaczeniowe] zaworu musza byt dokrecane kolejno po Obrot w kierunku Zwigkszenie przeptywu
przekatnej (moment obrotowy 20Nm) przeciwanym do _  masowego czynnika

 Przerdbki konstrukcji zaworu sa zabronione. wskazowek zegara chiodniczego, zmniejszenie
wartosci przegrzewu

Jeden obrot trzpieniem obrotowym powoduje zmiane wartosci

przegrzewu o okolo 0.3 bar. Wzrost wartosci przegrzewu
powoduje zmnigjszenie wartosci MOP | odwrotnie.



