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LWPROWADZENIE { DANE TECHNICZNE

Gratulujemy zakupu przenc nego klimatyzatora.

Opisywany klimatyzator zosta zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie ze standardami
najnowocze niejszej technologii.

Przed pod czeniem klimatyzatora do zasilania nale y dok adnie zapozna si z niniejsz instrukcj

obs ugi, ebyunikn uszkodze urz dzenia spowodowanych nieprawid ow obsug . Szczegodln uwag
nale y zwroci na informacje dotycz ce bezpiecze stwa. Przekazuj c urz dzenie innej osobie nale y
rownie do czy niniejsz instrukcj obs ugi. Instrukcj nale y przechowywa w bezpiecznym miejscu na
wypadek wyst pienia ewentualnych w tpliwo ci w trakcie korzystania z klimatyzatora.

Dzi kujemy za zaufanie okazane naszemu produktowi. Mamy nadziej , e dzi ki klimatyzatorowi
b d mogli Pa stwo cieszy si przyjemn atmosfer w pomieszczeniu.

MODEL AMC-15A
ZASILAMIE 220V 50 Hz
POBOR EMERGII (W) 1530 W

{rmichory bermometr: 24 1 sechy lemnamalr: 35)

POBOR EMERGII (W)

CH ODZENIE 1700 W
OGRZEWANIE 1500 W
[ENEO335)
WYDAJNO  CH ODZENIA 15000BTL
WYDAJHNO  OGRZEWAMIA 15000BTU
melory Errmemietr: 24 § suchy termometr; 35)
WYDAJND  OSU i
=il 70 Vdzie
130, wilgotno  wegl drva: 807%)
POZIOM SZUMOW 53 dB(A)
PRZEP YW POWIETRZA [m*h] 450
CZY¥YNNIK CH ODZ CY R410A
PILOT ZDALNEGO STEROWAMIA W ZESTAWIE
TIMER 0-245TD
WYMIARY (mm) - SZER. x WYS. x G | 300 x 505 x 778
Cl ARNETTO 30,5 kg

Podane dane s warto ciami przybli onymi. Parametry techniczne klimatyzatoras zgodne z obowi zuj c
norm EN 14511. Dane techniczne urz dzenia mog ulec zmianie.

PROSTA OBS UGA| ATWE PRZESUWANIE

Wyposa one w ko ka urz dzenie mo na atwo przesuwa z pomieszczenia do pomieszczenia.

Nadmuch powietrza mo na regulowa poprzez ustawienie jednej z trzech dost pnych pr dko ci
wentylatora,

Strumie powietrza mo e by bardzo silny isi ga do 5 lub 8 metrow.

Instalacji nie musi przeprowadza wykwalifikowana osoba

Klimatyzator nale y po prostu pod czy do zwyk ego gniazdka elektrycznego o napi ciu znamionowym od
220 do 240 V~/50 Hz.

Podczas transportu i w okresie bezczynno ci klimatyzatora rur odprowadzaj ¢ powietrze mo na
przechowywa wewn Lrz urz dzenia.

Urz dzenie dzia a na zasadzie pompy ciep a. Specjalna, innowacyjna konstrukcja sprawia, e urz dzenie
pracuj ce w trybie ogrzewania jest wyj tkowo wydajne w porownaniu z tradycyjnymi grzejnikami.

SK AD ZESTAWU

Klimatyzator x 1 Wspornik rury odprowadzaj cej Instrukcja obs ugi x 1
Pilot zdalnego sterowania x 1 powietrze x 1 Rurka odprowadzaj ca
Rura odprowadzaj ca powietrze Wylotowa kratka wentylacyjna x 1 kondensat (50 cm) x 1
(150 em) x 1 Filtr wst pny gérny x 1, filtr wst pny Korek uszczelniaj cy x 2
Z cze rury odprowadzaj cej dolny x 1

powietrze x 1
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| ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAC Z KLIMATYZATORA

h

10.

11.

12.

Zanim zaczniesz korzystac z urzadzenia, pozostaw je w pozycji pionowej przynajmniej przez
24 godziny, zeby unikng¢ uszkodzenia klimatyzatora.

Wyjmij z urzgdzenia zwinietg rure odprowadzajgca powietrze.

Zanim zaczniesz korzystac z urzadzenia, musisz podiaczyé rure odprowadzajaca powietrze.

Obroé rure w kierunku pokazywanym przez strzatke 1 i odlgcz jg od urzgdzenia.
Obré¢ rure w kierunku pokazywanym przez strzatke 2 i podiacz ja do urzadzenia.
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Podtgcz wiyczke kabla zasilajgcego do gniazdka elekirycznego. Nie wolno odtgczaé wtyczki
od gniazdka ciggnac za kabel zasilajacy i uzywajac sity, poniewaz w ten spos6b mozna
uszkodzi¢ kabel.

Poniewaz klimatyzator emituje gorace powietrze, nalezy zachowac odpowiedni minimalny
odstep pomigdzy urzadzeniem i $cianami. (Rys. 1)

o Jb ) Fig.1

Pomimo zabezpieczenia przed zalaniem wodg, urzadzenie nie powinno pracowac w
wilgotnych pomieszczeniach, np. fazienkach itp.

Kolor obudowy urzadzenia moze nieznacznie zmieni¢ sie pod wplywem bezposredniego
dziatania promieni stonecznych.

Urzadzenie zostato wyposazone w specjalne zabezpieczenie termiczne, ktére chroni je przed
przegrzaniem w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Klimatyzator nalezy odpowiednio ustawic, Zzeby wlot powietrza nie zostat zablokowany, np.
przez meble lub zastony, poniewaz mogtoby to mie¢ negatywny wptyw na jego wydajnosé.
Nie nalezy wystawiaC urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, poniewaz
mogtoby sig przegrzac i automatycznie wytgczy¢ z powodu zadziatania zabezpieczenia
termicznego.



| NAZWY CZESCI
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7. Wiot zimnego powietrza
8. Filtr zimnego powietrza
9 WIlot cieptego powietrza
10. Filtr cieptego powietrza
11. Rurka odptywowa
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| SRODKI OSTROZNOSCI

1. Zanim zaczniesz korzysta¢ z urzadzenia, sprawdz, czy napigcie znamionowe okre$lone na
tabliczce znamionowej jest zgodne z parametrami Twojej sieci elektrycznej.

2. NIE WOLNO BLOKOWAC OTWOROW WENTYLACYJNYCH. Nalezy sprawdzi¢ czy wlot i wylot

powietrza nie sg zablokowane.

Pracujgce urzadzenie powinno by¢ ustawione na poziomej powierzchni, zeby zapobiec wyciekaniu

wody.

Klimatyzatora nei wolno uzywac w poblizu wybuchowych lub Zracych substancji.

Nalezy systematycznie czyscic filtr powietrza. Zanieczyszczony filtr powietrza obniza wydajnos¢

urzadzenia.

Po wytgczeniu urzagdzenia nalezy odczekac przynajmniej 5 minut przed ponownym wigczeniem go,

zeby nie uszkodzi¢ kompresora.

Kompresor urzagdzenia wymaga zasilania prgdem o natezeniu co najmniej 7 amperéw. Nie

wolno stosowa¢ przedtuzaczy.

Klimatyzator jest przeznaczony do chtodzenia, ogrzewania i osuszania powietrza wewnatrz

pomieszczen. Inne zastosowania sg wykluczone.

Uszkodzony kabel zasilajacy powinien zosta¢ wymieniony przez wykwalifikowang osobg, zeby

unikng¢ niebezpieczenstwa porazenia pradem.

10. OSTRZEZENIE! Urzgdzenie to moze by¢ obstugiwane przez osoby (wigcznie z dzieémi) z
obnizonymi zdolno$ciami fizycznymi, zmystowymi badz umystowymi, a takze przez osoby bez
dos$wiadczenia i wiedzy na temat obstugi, jesli dostaty pozwolenie, bgdZ udzielono im instrukcji
obstugi urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczefistwo. Dzieci powinny
pozostawac pod opieka, aby nie bawity si¢ urzadzeniem.
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